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    СЪДЪРЖАНИЕ:СЪДЪРЖАНИЕ:СЪДЪРЖАНИЕ:СЪДЪРЖАНИЕ:    

1.1.1.1. ЧЕЛЕН ЛИСТЧЕЛЕН ЛИСТЧЕЛЕН ЛИСТЧЕЛЕН ЛИСТ    

2.2.2.2. СЪДЪРЖАНИЕСЪДЪРЖАНИЕСЪДЪРЖАНИЕСЪДЪРЖАНИЕ 

3.3.3.3. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА    

    

3.1.3.1.3.1.3.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:Пасивни мерки за пожарна безопасност:Пасивни мерки за пожарна безопасност:Пасивни мерки за пожарна безопасност:    

3.1.1. Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежа, в т.ч. 

стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, 

отделяне помещения на разпределителни електрически табла складови и производствени 

помещения, разстояния между сградите и съоръженията; брой и размери на евакуационните 

изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, пътища за противопожарни цели, 

отстояния от сгради и съоръжения на строежа до надземни и подземни инженерни проводи, 

и др.;        

3.1.2. Клас на функционална пожарна опасност;    

3.1.3.    Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи    ----    

изчислителни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата 

способност и на други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на 

строежа, в зависимост от вида и предназначението му, , , , в т.ч.    носещи стени и колони,    

междуетажни конструкции,    фасадни и вътрешни стени,    стени на евакуационните пътища, 

стълбищни рамена, инсталационни шахти, стени на складове и производствени помещения, 

врати в пожарозащитните прегради; 

3.1.4. Изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните 

конструктивни елементи на сградата: 

3.1.4.1 Огнезащита на стоманени конструктивни елементи с огнезащитни бои и 

състави, в т.ч. вида на сечението на стоманените конструктивни елементи, фактора на 

масивност, технически характеристики на огнезащитния състав;  

3.1.5. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи,    за 

покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични 

инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), в 

зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията.    
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3.2. Активни мерки за пожарна безопасност:3.2. Активни мерки за пожарна безопасност:3.2. Активни мерки за пожарна безопасност:3.2. Активни мерки за пожарна безопасност:    

    

3.2.1. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни 

инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч., вид на 

инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожарогасителна инсталация, 

изчислителни стойности на оразмеряването на инсталацията, проектни водни 

количества, блокировки и др.; 

3.2.2. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни 

инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на 

инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожароизвестителна инсталация, 

местоположение на централата, степен на защита на оборудването, блокировки и др.; 

3.2.3. Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации, 

в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. площи, подлежащи на 

озвучаване; задействане на инсталацията и др.; 

3.2.4. Обемно планировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи 

инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. помещения и зони, 

подлежащи на димо- и топлоотвеждане, определяне на незадимяемата зона в 

помещенията, определяне на димен сектор, кратност на обмена на димо- и 

топлоотвеждащите инсталации, брой, кратност на въздухообмена при аварийна 

вентилационна инсталация, размери и разположение на димо- и топлоотвеждащите 

устройства (люкове) и др.; 

3.2.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от 

вида и предназначението на строежа, в т.ч. брой на пожарните хидранти, водопровод за 

пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), засмукване и възстановяване на водните 

количества и др.; 

3.2.6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално 

пожарогасене, в т.ч. вид и брой на уредите и съоръженията за помещение, за етаж или за 

цялата сграда; 
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3.2.7. Функционални показатели на евакуационно осветление, в зависимост от вида и 

предназначението на строежа, в т.ч минимална осветеност по пътищата за евакуация, 

защита от топлина на елементите на инсталацията и др.;  

3.2.8. Блок-схема на проектираните активни мерки за защита (със самостоятелно 

задействане или управлявани от ПИС), начинът на привеждането им в действие и 

осигурените блокировки за съвместната работа на системите. 

 

4.4.4.4.     ЧЕРТЕЖИЧЕРТЕЖИЧЕРТЕЖИЧЕРТЕЖИ    

Приложение Приложение Приложение Приложение 1111::::  Чертежи 

Чертеж:  Номер:  

Схема за евакуация, разположение на пожарозащитните стени и врати и 

уредите за първоначално пожарогасене, 1 ниво, сграда 3 

1/4 

Схема за евакуация, разположение на пожарозащитните стени и врати и 

уредите за първоначално пожарогасене, 2 ниво, сграда 3 

2/4 

Схема за евакуация, разположение на пожарозащитните стени и врати и 

уредите за първоначално пожарогасене, 1 ниво, сграда 4 

3/4 

Схема за евакуация, разположение на пожарозащитните стени и врати и 

уредите за първоначално пожарогасене, 1 ниво, сграда 4 

4/4 
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3.3.3.3. Обяснителна запискаОбяснителна запискаОбяснителна запискаОбяснителна записка    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:Пасивни мерки за пожарна безопасност:Пасивни мерки за пожарна безопасност:Пасивни мерки за пожарна безопасност:    

3.1.13.1.13.1.13.1.1. . . .     Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежаПроектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежаПроектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежаПроектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежа....    

    Проектът представлява Ремонт  и рехабилитация на учебни зали в сгради 3 и 4 за 

нуждите на ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив. 

Проектът засяга ремонта и преустройството две двуетажни съществуващи сгради  

в обема на които са включени учебни зали. 

    

Ситуационно решение:Ситуационно решение:Ситуационно решение:Ситуационно решение:    

В имота са разположени сгради с обществено-обслужващи функции. 

Сградите са осигурена с път с трайна настилка, който отговаря на условията на чл. 

27 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП.  

    

Отстояние Отстояние Отстояние Отстояние към път и съседни сградикъм път и съседни сградикъм път и съседни сградикъм път и съседни сгради    

Спазени са изискванията за минимално отстояние към път и странични регулации. 

Предвидено е да се спазят и минималните отстояния до съседни сгради, надземни и 

подземни инженерни съоръжения, съгласно издадената скица на община Пловдив.  

 Съгласно табл. 39 към чл. 405 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП, се нормира 

отстоянието само към съседни сгради от клас на пожарна опасност Ф5. Сградата е 

разположена в регион с обществено застрояване. 

 

ОбемноОбемноОбемноОбемно----планировъчно решение:планировъчно решение:планировъчно решение:планировъчно решение:    

Сграда 3: 

Сградата е двуетажна без сутерен. 

В сградата са обособени следните помещения: 

Кота ±0,00 м.: 

- Семинарна зала за 25 души – 31,40 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 49,80 кв.м. 

- Кабинет – 9,80 кв.м. 

- Кабинет преподаватели – 10,80 кв.м. 
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- Санитарни възли 

- Охрана – 3,9 кв.м. 

- Преддверие 

- Коридор 

- Стълбище 

Площта на етажа е 222,80 кв.м. 

Кота +3,00 м.: 

- Семинарна зала за 20 човека – 28 кв.м. 

- Семинарна зала за 45 човека – 50,30 кв.м. 

- Семинарна зала за 40 човека – 45,80 кв.м. 

- Санитарни помещения 

- Коридор 

- Стълбище  

Площта на етажа е 222,80 кв.м. 

 

Сграда 4: 

Сградата е двуетажна без сутерен. 

В сградата са обособени следните помещения: 

Кота ±0,00 м.: 

- Семинарна зала за 42 човека – 46,70 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 46,80 кв.м. 

- Аудитория за 84 души – 120,30 кв.м. 

- Помещение за персонал – 11,20 кв.м. 

- Три кабинета за преподаватели  

- Санитарни възли 

- Охрана – 3,9 кв.м. 

- Помощно помещение 

- Коридор 

- Стълбище 

Площта на етажа е 498,99 кв.м. 

Кота +2,95 м.: 
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- Семинарна зала за 42 човека – 46,20 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 46,00 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 45,80 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 46,40 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 47,00 кв.м. 

- Семинарна зала за 24 човека – 30,80 кв.м. 

- Кабинет – 10,80 кв.м. 

- Чистачно  

- Санитарни помещения 

- Коридор 

- Стълбище  

Площта на етажа е 498,99 кв.м. 

 

Стълби за пожарогасителни и аварийнСтълби за пожарогасителни и аварийнСтълби за пожарогасителни и аварийнСтълби за пожарогасителни и аварийнoooo    ----    спасителни дейности спасителни дейности спасителни дейности спасителни дейности     

Не е необходимо изграждането на пожарни стълби за аварийно-спасителна дейност 

за сградата, съгласно чл. 30, ал. 1, т.1 от Наредба № I-з 1971 за СТПНОБП, тъй като е от 

клас на функционална пожарна опасност Ф4. 

    

Брандмауери и пожарозащитни стениБрандмауери и пожарозащитни стениБрандмауери и пожарозащитни стениБрандмауери и пожарозащитни стени    

Съгласно табл. 4 към чл. 13, ал.1 от Наредба № I-з 1971 за СТПНОБП максималната 

застроена площ между брандмауерите за двуетажни сгради от клас на пожарна опасност 

Ф4.1 от втора степен на огнеустойчивост е 3000 м2.  

Не се налага разделяне на сградите с брандмауери. 

     

Вертикална комуникацияВертикална комуникацияВертикална комуникацияВертикална комуникация    

Сградите са двуетажни.  

Сграда 3: 

Осигурено е  едно вътрешно стълбище с 18 стъпала с размер 16,30/31 см. 

Стълбището е затворено в стълбищна клетка и се отделя от коридорите посредством 

самозатварящи се димоуплътнени врати, съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за 
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СТПНОБП. Стълбището е осветено чрез фасадно остъкление, съгласно чл. 50, ал. 1 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

Сграда 4: 

Осигурени са едно вътрешно и едно външно стълбище: 

- Вътрешно стълбище с 20 стъпала с размер 15/30 см. Стълбището е затворено в 

стълбищна клетка и се отделя от коридорите посредством самозатварящи се 

димоуплътнени врати, съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

Стълбището е осветено чрез фасадно остъкление, съгласно чл. 50, ал. 1 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Външно стълбище  

Външните стълбища се изпълняват съгласно условията на чл. 51 от Наредба № 

Із-1971  за СТПНОБП, а имено: 

- Фасадите са с огнеустойчивост EI30, изпълнени от материали с клас по 

реакция на огън А. 

- Предвижда се предпазен парапет с височина 1,2 м. 

 

Осигурени условия за успеОсигурени условия за успеОсигурени условия за успеОсигурени условия за успешна евакуация.шна евакуация.шна евакуация.шна евакуация.    

Сграда 3Сграда 3Сграда 3Сграда 3::::    

- Семинарна зала за 25 души 

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 42 човека 

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Кабинет 

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря обратно на посоката на 

евакуация, съгласно чл. 43, ал. 4 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Кабинет преподаватели  
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От помещението е осигурен един изход с ширина 80 см., съгласно чл. 41, ал. 3 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря обратно на посоката на 

евакуация, съгласно чл. 43, ал. 4 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Охрана  

От помещението е осигурен един изход с ширина 80 см., съгласно чл. 41, ал. 3 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря обратно на посоката на 

евакуация, съгласно чл. 43, ал. 4 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 20 човека  

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 45 човека 

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП.  

- Семинарна зала за 40 човека  

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

Максималното разстояние от която и да е точка до евакуационните изходи не 

превишава 20 м. за помещенията и 20 м. за коридора, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 2 

и 3 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП.  

Коридорът е с еднопосочна евакуация с дължина над 10 м., поради което вратите в 

първите десет метра се предвиждат с огнеустойчивост EI30, съгласно чл. 53, ал. 3 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

 

Сграда Сграда Сграда Сграда 4444::::    

- Семинарна зала за 42 човека  

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 
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- Семинарна зала за 42 човека  

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Аудитория за 84 души. 

От помещението са осигурени два изхода с ширина 176 см. и 190 см., съгласно чл. 

41, ал. 2 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратите се отварят по посоката на 

евакуация, съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Помещение за персонал  

От помещението е осигурен един изход с ширина 90 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря обратно на посоката на 

евакуация, съгласно чл. 43, ал. 4 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Три кабинета за преподаватели  

От всяко помещение е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 

от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря обратно на посоката на 

евакуация, съгласно чл. 43, ал. 4 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Охрана 

От помещението е осигурен един изход с ширина 80 см., съгласно чл. 41, ал. 3 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря обратно на посоката на 

евакуация, съгласно чл. 43, ал. 4 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Помощно помещение 

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря обратно на посоката на 

евакуация, съгласно чл. 43, ал. 4 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 42 човека  

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 42 човека  
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От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 42 човека  

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 42 човека  

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 42 човека  

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Семинарна зала за 24 човека. 

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

- Кабинет 

От помещението е осигурен един изход с ширина 100 см., съгласно чл. 41, ал. 2 от 

Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. Вратата се отваря по посоката на евакуация, 

съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

 

Максималното разстояние от която и да е точка до евакуационните изходи не 

превишава 20 м. за помещенията и 40 м. за коридора, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 2 

и 3 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП.  

 

3.1.2. Клас на функционална пожарна опасност3.1.2. Клас на функционална пожарна опасност3.1.2. Клас на функционална пожарна опасност3.1.2. Клас на функционална пожарна опасност 



 

   Страница 11 от 17 

Според изискванията на табл. № 1 и 2, към чл.8, ал.1 от Наредба № Із-1971 за 

СТПНОБП, можем да определим помещенията в сградата към категория и клас на пожарна 

опасност както следва: 

ПомещениеПомещениеПомещениеПомещение    Клас на функционална Клас на функционална Клас на функционална Клас на функционална 
пожарна опасностпожарна опасностпожарна опасностпожарна опасност    

Категория на пожарна Категория на пожарна Категория на пожарна Категория на пожарна 
опасностопасностопасностопасност    

Учебни зали Ф4.1 Ф5В (приравнява се) 

     

3.1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи3.1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи3.1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи3.1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи    

    

Сградата  е двуетажна и изпълнена от стоманобетонна конструкция от II степен на 

огнеустойчивост, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за 

СТПНОБП.  
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1.Колони и рамки1.Колони и рамки1.Колони и рамки1.Колони и рамки    
R 120 

Стоманобетонни  
 

ДА 

2. Външни и вътрешни 2. Външни и вътрешни 2. Външни и вътрешни 2. Външни и вътрешни носещи носещи носещи носещи 

стенистенистенистени    R, E, I 
120 

няма 
ДА 

3. Външни и вътрешни не 3. Външни и вътрешни не 3. Външни и вътрешни не 3. Външни и вътрешни не 

носещи стениносещи стениносещи стениносещи стени    E, I 30 

Тухлена зидария 
Гипсокартонени стени ДА 

4.Стени отделящи 4.Стени отделящи 4.Стени отделящи 4.Стени отделящи 

пътищата за евакуацияпътищата за евакуацияпътищата за евакуацияпътищата за евакуация    

E, I 60 Тухлена зидария 
Гипсокартонени стени 

ДА 

5. Междуетажни преградни 5. Междуетажни преградни 5. Междуетажни преградни 5. Междуетажни преградни 

конструкции (плочи и грконструкции (плочи и грконструкции (плочи и грконструкции (плочи и греди)еди)еди)еди)    R, E, I 60 

Стоманобетонни плочи 
ДА 

6. Стени на стълбища6. Стени на стълбища6. Стени на стълбища6. Стени на стълбища    E, I 90 Стоманобетонни  ДА 

7. Площадки и рамена на 7. Площадки и рамена на 7. Площадки и рамена на 7. Площадки и рамена на 

стълбищастълбищастълбищастълбища    

R 60 Стоманобетонни   ДА 
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8. Покривна конструкция 8. Покривна конструкция 8. Покривна конструкция 8. Покривна конструкция със със със със 

защита от междуетажна защита от междуетажна защита от междуетажна защита от междуетажна 

преградна конструкцияпреградна конструкцияпреградна конструкцияпреградна конструкция    
R Н

е 
се

 
н

ор
м

ир
а Дървена конструкция със защита от 

стоманобетонна плоча 
 
 

ДА 

Съгласно чл. 14, ал. 10 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, конструктивните 

елементи на сградите от II  степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на 

огън А2. 

 

    

3.1.3.1.3.1.3.1.5555. Класове по реакция на огън на прод. Класове по реакция на огън на прод. Класове по реакция на огън на прод. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за уктите за конструктивни елементи, за уктите за конструктивни елементи, за уктите за конструктивни елементи, за 

покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за 

технологични инсталации и съоръжения.технологични инсталации и съоръжения.технологични инсталации и съоръжения.технологични инсталации и съоръжения.    

 

Стените, таваните и подовете в сградата ще се покрият с продукти притежаващи 

реакция на огън по изискванията на чл. 14, ал. 11 табл.№ 7 от Наредба № Із-1971 за 

СТПНОБП, приравнени  към II степен на огнеустойчивост.  Съпоставянето е както следва: 
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Помещения, от клас Ф4 от II степен 

на огнеустойчивост, с квадратура по-

малка от 300 кв.м. 

D-s2 - 
Под: гранитогрес; 
паркет; 
Стени: фаянс; латекс 
Таван: латекс/ок. таван 

ДА 

В евакуационни стълбищни клетки в 

строежи II степен на 

огнеустойчивост. 

B-s1, d0 Вfl-s1 
Под: гранитогрес 
Стени: латекс 
Таван: латекс/ок. таван 

ДА 

По други пътища за евакуация в 

строежи II степен на 

огнеустойчивост. 

B-s1, d0 Dfl-s1 
Под: гранитогрес 
Стени: латекс 
Таван: латекс/ок. таван 

ДА 
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Изолацията и облицовката на външните стени и покривът се прекъсва на ивици, 

съгласно изискванията на табл. 7.1 към чл.14, ал.13 от Наредба № Із-1971 за СТПНЗОБП.  

 

Степен наСтепен наСтепен наСтепен на    
огнеустойчивосогнеустойчивосогнеустойчивосогнеустойчивос
тттт    
на сградите ина сградите ина сградите ина сградите и    
съоръжениятасъоръжениятасъоръжениятасъоръженията    
        

ЕлементиЕлементиЕлементиЕлементи    
        
        
        
        

Клас поКлас поКлас поКлас по    
реакция нареакция нареакция нареакция на    
огън наогън наогън наогън на    
изолациятаизолациятаизолациятаизолацията    
        

Клас поКлас поКлас поКлас по    
реакция нареакция нареакция нареакция на    
огън наогън наогън наогън на    
външниявъншниявъншниявъншния    
повърхностенповърхностенповърхностенповърхностен    
слойслойслойслой    

ДопустимаДопустимаДопустимаДопустима    
площ, m2площ, m2площ, m2площ, m2    
        
        
        

Начин на разНачин на разНачин на разНачин на разделянеделянеделянеделяне    
на допустими площи на допустими площи на допустими площи на допустими площи ----    
широчина на ивицаташирочина на ивицаташирочина на ивицаташирочина на ивицата    
и клас по реакция наи клас по реакция наи клас по реакция наи клас по реакция на    
огъногъногъногън    

II 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Всички 
елементи 
  
  
  

С А2 
без 
ограничения 

- 

D B 1000 
0,5m клас А2 или 1 м. 
клас В    

E А2 1000 0,5m клас А2  

E B 200 
0,5m клас А2 или 1 м. 
клас В 

Покриви  
  
  
  

C C 2000 0,5m клас А2  

A2 B 
без 
ограничения 

- 

A1 C 
без 
ограничения 

- 

    

Електрически уредби и инсталацииЕлектрически уредби и инсталацииЕлектрически уредби и инсталацииЕлектрически уредби и инсталации    

Сградата се класифицира към „втора група“ – Повишена пожарна опасност, клас П-

IIа, съгласно чл. 237 и 248 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. 

Съгласно чл. 239 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, комутационни апарати, 

разклонителни кутии, фасунги, осветителни тела и др. се предвиждат върху конструкции и 

поставки, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. В случай че 

комутационни апарати се разполагат върху конструкции с клас по реакция на огън по-нисък 

от А2, се предвижда негорима подложка с дебелина не по-малко от 3 мм. 

Степента на защита на електрическите уредби и инсталации и осветителните 

тела е съгласно табл. 24 към чл. 256 и табл.  от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.  
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№  №  №  №  
по по по по 
ред ред ред ред     

Вид на елементите от електрически Вид на елементите от електрически Вид на елементите от електрически Вид на елементите от електрически 
уредби и инсталации уредби и инсталации уредби и инсталации уредби и инсталации     

Степен на защита на съоръжението Степен на защита на съоръжението Степен на защита на съоръжението Степен на защита на съоръжението 
при клас на пожароопасните места при клас на пожароопасните места при клас на пожароопасните места при клас на пожароопасните места     

П - IIа 

1. 1. 1. 1.     Стационарни с искрящи части  IP44 

2. 2. 2. 2.     Стационарни без искрящи части  IP44 

3. 3. 3. 3.     Преносими или често премествани 
апарати и прибори:  

 

а) с искрящи части  IP54 

б) без искрящи части  IP-44 

4. 4. 4. 4.     Шкафове за монтиране на апарати и 
прибори в нормално изпълнение:  

 

а) с искрящи части  IP-33 

б) без искрящи части IP-33 

5. 5. 5. 5.     Съединители и разклонителни кутии  IP-32 

6. 6. 6. 6.     Разпределителни устройства и табла  IP-33 

7.7.7.7.    Осветителни тела с нажежаема жичка, 
халогенни и луминесцентни  

IP-20 

 

 Осветителните тела се разполагат до горими материали в хоризонтално 

направление на 15 см., а във вертикално – на 35 см., съгласно чл. 260 от Наредба № Із-1971 за 

СТПНОБП. 

 Кабелите на електрическата инсталация се полагат открито в кабелен канал  или 

на кабелна скара, съгласно чл. 262 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. 
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3.2. Акт3.2. Акт3.2. Акт3.2. Активни мерки за пожарна безопасност:ивни мерки за пожарна безопасност:ивни мерки за пожарна безопасност:ивни мерки за пожарна безопасност:    

    

3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни 

инсталацииинсталацииинсталацииинсталации    

За сградите не се изисква внедряването на пожарогасителна инсталация, съгласно 

изискванията на т. 2.4 от приложение № 1 към чл.3, ал. 1  от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. 

    

3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителна Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителна Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителна Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителна 

инсталацииинсталацииинсталацииинсталации    

За сграда 4 се изисква внедряването на пожароизвестителна инсталация, съгласно 

изискванията т. 2.4 от приложение № 1 към чл.3, ал. 1  от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, 

тъй като е предвидена за повече от 400 души. 

За сграда 3 не се изисква внедряването на пожароизвестителна инсталация. 

 

3.2.3. 3.2.3. 3.2.3. 3.2.3. Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни 

инсталацииинсталацииинсталацииинсталации    

Необходимо е изграждането на оповестителна инсталация със специфичен звуков 

сигнал, съгласно изискванията на чл. 56, т. 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, тъй като в 

сградите няма помещения за повече от 100 души. Звуковият сигнал се осигурява от 

системата за пожароизвестяване. 

    

3.3.3.3.2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Обемно планировъчни и функционални показатели за димоОбемно планировъчни и функционални показатели за димоОбемно планировъчни и функционални показатели за димоОбемно планировъчни и функционални показатели за димо----    и и и и топлоотвеждащи топлоотвеждащи топлоотвеждащи топлоотвеждащи 

инсталацииинсталацииинсталацииинсталации    

В сградата се не се изисква изграждането на топло- и димоотвеждащи инсталации, 

съгласно изискванията на Приложение № 9 и Глава 9 от Наредба  Із-1971 за СТПНОБП, тъй 

като попада извън обхвата на табл. 14 от Наредба № Із-1971  за СТПНОБП. 

    

3.2.5. 3.2.5. 3.2.5. 3.2.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасенеФункционални показатели за водоснабдяване за пожарогасенеФункционални показатели за водоснабдяване за пожарогасенеФункционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене    

Разходът на вода от водопровод за пожарогасене за сградата е  10 л.с., определена по 

обем  под 3000 м3, съгласно чл. 173, ал. 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.  
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Пожарните хидранти трябва да се разположат на разстояние най-много 100 м. един 

от друг и на не повече от 80 м. от сградата, съгласно условията на чл. 170, ал.1, т. 3 от 

Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Пожарните хидранти се проектират надземни, съгласно 

БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип” и се разполагат на защитени от 

повреда и обозначени места. Предвижда се разполагането на един нов пожарен хидрант. 

Съгласно чл.193 т.3 и табл.19, т.7 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП за сградата не  

се предвижда вътрешно пожарогасене, тъй като е с обем под 5000 куб.м.  

    

3.2.6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално 3.2.6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално 3.2.6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално 3.2.6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално 

пожарогасенепожарогасенепожарогасенепожарогасене    

 

Необходимо е разполагането на  преносими уреди и съоръжения за първоначално 

гасене, съгласно изискванията на Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 за 

СТПНОБП, както следва: 

За всеки етаж (т. II.14): 

- Пожарогасител на водна основа за пожари клас А– 9 л.   - 1 бр. 

- Пожарогасител с прах, клас на праха АВС, 6 кг.    - 1 бр. 

- Пожарогасител с въглероден диоксид, 5 кг.     - 1 бр. 

 
 
 

3.2.7. Функционални показатели на евакуационно осветление3.2.7. Функционални показатели на евакуационно осветление3.2.7. Функционални показатели на евакуационно осветление3.2.7. Функционални показатели на евакуационно осветление    

 

Съгласно чл. 55, ал. 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, за осигуряване на 

осветеност на участъците от пътя по време на евакуация в сгради от всички класове на 

функционална пожарна опасност, при които броят на хората в най-населения етаж е повече 

от 50, както и във вътрешни евакуационни стълбища на сгради от всички класове на 

функционална пожарна опасност, независимо от броя на пребиваващите, се проектира 

аварийно евакуационно осветление. Означенията за евакуационен изход по протежение на 

целия евакуационен път се осветяват. В строежи от всички класове на функционална 

пожарна опасност евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна 

видимост към евакуационните изходи се обозначават при спазване изискванията на 
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Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа. Размерите на знаците се определят в зависимост от 

зрителното разстояние съгласно изискванията на БДС EN 1838 „Приложно осветление. 

Аварийно и евакуационно осветление". 

Необходимо е да се предвиди евакуационно осветление, съгласно изискванията на чл. 

55, от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, както следва: 

- При евакуационните изходи 

- В евакуационните стълбища 

- При площадките на етажите и междинните нива 

- При уредите за пожарогасене и ръчните пожароизвестители 

Изходите  се маркират с необходимите знаци, съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 

г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 

    

 


