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Функционална схема на пожароизвестителна инсталация   1/3 

План на Пожароизвестителна инсталация, 1 ниво, сграда 4   2/3 

План на Пожароизвестителна инсталация, 2 ниво, сграда 4   3/3 
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    3. ОБЯСНИТЕЛНА    3. ОБЯСНИТЕЛНА    3. ОБЯСНИТЕЛНА    3. ОБЯСНИТЕЛНА    ЗАПИСКАЗАПИСКАЗАПИСКАЗАПИСКА    

3.1.ОБЩА ЧАСТ3.1.ОБЩА ЧАСТ3.1.ОБЩА ЧАСТ3.1.ОБЩА ЧАСТ    

Проектът представлява Ремонт  и рехабилитация на учебни зали в сгради 3 и 4 за 

нуждите на ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив 

 Настоящият проект се изготвя на база  

- Наредба Iз 1971 за Строително технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар (Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 

г.; изм. и доп., бр. 89 от 28.10.2014 г.) 

- СД CEN/TS 54-14:2006  ”Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за 

планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване 

и поддържане” 

 

Ситуация:Ситуация:Ситуация:Ситуация:    

В имота са разположени сгради с обществено-обслужващи функции. 

 

Настоящия проект разглежда само Сграда 4. 

 

В сградата са разположени: 

Кота ±0,00 м.: 

- Семинарна зала за 42 човека – 46,70 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 46,80 кв.м. 

- Аудитория за 84 души – 120,30 кв.м. 

- Помещение за персонал – 11,20 кв.м. 

- Три кабинета за преподаватели  

- Санитарни възли 

- Охрана – 3,9 кв.м. 

- Помощно помещение 

- Коридор 

- Стълбище 

Кота +2,95 м.: 
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- Семинарна зала за 42 човека – 46,20 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 46,00 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 45,80 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 46,40 кв.м. 

- Семинарна зала за 42 човека – 47,00 кв.м. 

- Семинарна зала за 24 човека – 30,80 кв.м. 

- Кабинет – 10,80 кв.м. 

- Чистачно  

- Санитарни помещения 

- Коридор 

- Стълбище  

 

Сградата се класифицира като клас на функционална пожарна опасност Ф4.1. 

За изготвяне на проекта са използвани архитектурни чертежи. 

Проектът съдържа текстови и графични материали, необходими за изпълнението на 

видовете работи за изграждането на пожароизвестителната инсталация. 

 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Обхват на инсталациятаОбхват на инсталациятаОбхват на инсталациятаОбхват на инсталацията    

Предвидена е пълна защита съгласно т. 5.3.3 от СД CEN/TS 54-14:2006 за 

разглеждания сектор.  

 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Вид на инсталациятаВид на инсталациятаВид на инсталациятаВид на инсталацията    

Предвидена е конвенционална пожароизвестителна централа с осем зони. 

Централата е разположена в производственото помещение. Към нея са вързани 

четири зони: 

Зона  1  – Димооптични датчици на първо ниво 

Зона 2 – Ръчни бутони на първо ниво 

Зона 3 – Димооптични датчици на второ ниво 

Зона 4 – Ръчни бутони на второ ниво 

Контролируем изход 1 – звукова сигнализация 
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Контролируем изход 2 – светлинно-звукова сигнализация 

Контролируем изход 3 – управление на ел. захранване  

    

3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Интегриране на системата с други мерки за защита от пожарИнтегриране на системата с други мерки за защита от пожарИнтегриране на системата с други мерки за защита от пожарИнтегриране на системата с други мерки за защита от пожар    

При задействане на един димооптичен датчик или ръчен бутон системата се 

привежда в състояние на „Авария“, ако до 30 секунди се задейства втори датчик или ръчен 

бутон системата се привежда в състояние на „пожар“.  Само при сигнал „пожар“ се 

активират останалите мерки за защита – евакуация, блокировки на инсталации. 

При сигнал от пожароизвестителната инсталация се активира звуковата 

сигнализация, блокира се електро-захранването в сградата. 

 

3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Видове пожароизвестителиВидове пожароизвестителиВидове пожароизвестителиВидове пожароизвестители    

Проектът е разработен на база пожароизвестителна техника Сименс.  

Техническото изпълнение е на база на конвенционална пожароизвестителна 

централа FC123-ZA производство на фирма “Siemens”.  

    

Пожароизвестителна централа Пожароизвестителна централа Пожароизвестителна централа Пожароизвестителна централа     

Технически характеристики: 

Брой зони /пожароизвестителни линии/ 8  

вид на захранващата линия двупроводна 

Изходи за сигнализация и блокировка: 

Наблюдаеми изходи  

- Аларма 1 

- Сирена 1 

Сух контакт 1 

Слот за карта 2 
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 Токозахранване 

мрежово 50 Hz/220 V АС 

акумулаторно 2х12 V/ 12 Аh 

 

Консумация на ток 70W 

Работна температура -5 до +40 

Влажност  ≤95 % 

Размер  430х399х124 

Защита  IP30 

 

Конвенционален димооптичен детектор Конвенционален димооптичен детектор Конвенционален димооптичен детектор Конвенционален димооптичен детектор OP110OP110OP110OP110    

Технически характеристики: 

Оперативно напрежение 16-28 Vd.c. 

Ток в състояние на покой 100 µA 

Работна температура от -10ºC до +55ºC 

Температура на съхранение от -30ºC до +70ºC 

Максимална влажност 96%  

Степен на защита от прах и влага IP40 

Цвят Бял, RAL9010 

Материал Поликарбонат 

Диаметър(mm) / Височина (mm) 117mm/56mm (с включена основа) 
    

Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори DBDBDBDB110110110110    

Технически характеристики: 

Капацитет на кабела 0,2 – 1,6 мм2 

Цвят Бял, RAL 9010 

Материал Поликарбонат 

Диаметър (mm) 117 mm 
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Височина (mm) 23 mm 
 

    

Конвенционален ръчен пожароизвестител Конвенционален ръчен пожароизвестител Конвенционален ръчен пожароизвестител Конвенционален ръчен пожароизвестител DMADMADMADMA1104110411041104DDDD    и кутия и кутия и кутия и кутия DMADMADMADMA1192119211921192----AAAAAAAA 

Конвенционален ръчен пожароизвестител със стъклен елемент.   

Конвенционална сирена Конвенционална сирена Конвенционална сирена Конвенционална сирена AAAAGN24.6GN24.6GN24.6GN24.6    

Технически характеристики: 

Оперативно напрежение 9 - 30Vd.c. 

Работен ток 18 mA  

Мощност на звука при 24Vd.c. max 111 dB(A)/1m (в зависимост от 

избрания тон) 

Брой тонове 28 

Работна температура от -25ºC до +80ºC 

Степен на защита от прах и 

влага 

IP54  

Цвят Бял, RAL 9010 

Материал Поликарбонат 

 

Сирени за външен монтаж с блиц лампиСирени за външен монтаж с блиц лампиСирени за външен монтаж с блиц лампиСирени за външен монтаж с блиц лампи  

Монтират се в близост до главния изход на администрацията и по фасадите на 

производствената зона. Височина на монтаж 3.0м от кота терен. 

    

3.6. 3.6. 3.6. 3.6. Разположение на пожароизвРазположение на пожароизвРазположение на пожароизвРазположение на пожароизвестителитеестителитеестителитеестителите    

Сградата се защитава посредством димооптични и термични датчици, ръчни 

бутони и звукови сирени.  

Елементите на пожароизвестителната инсталация се разполагат така, че да 

отговарят на изискванията на т. А.6.4 от СД CEN/TS 54-14:2006 . 

3.6.1. Разположение на димооптични и термични известители 

Плоски тавани 
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Димооптичните и термичните датчици се монтират на окачените тавани или 

покривните панели.  

Димооптичните датчици се монтират на височината на тавана. Радиусът на 

действие е 7,5 м. съгласно табл. А.1. от СД CEN/TS 54-14:2006 и предписанията на 

производителя. Площта на действие съгласно предписание на производител е 112 кв.м. 

Наклонени тавани  

Таваните не се разглеждат като наклонени. 

Стени прегради и препятствия 

Автоматичните пожароизвестителни датчици се предвиждат на отстояние 

минимум 0,5 м. от стени, трегери и стелажи, съгласно т.  А.6.4.1с от СД CEN/TS 54-

14:2006. Под всеки пожароизвестител се поддържа свободно пространство 0,5 м.  

Вентилация и движение на въздуха 

Пожароизвестителите се монтират на разстояние не по-малко от 1 м. от отвори за 

подаване на въздух или от зони, в които скоростта на въздуха може да превиши 1 м/с.  

Пожароизвестители във въздуховоди 

Не  се предвиждат вентилационни инсталации. 

Таван с неравности 

Гредите се не считат за неравности, тъй като над тях се образува празно 

пространство през което димът минава безпрепятствено.  

Пожароизвестители над окачен таван 

Няма  предвидени окачени тавани с височина по-голяма от 1 м. 

Пожароизвестители в двойни подове 

Няма двойни подове в сградата. 

Пожароизвестители, които не са под тавани 

Не се предвиждат пожароизвестители които не са монтирани под тавани. 

 

3.6.2. Разположение на ръчни пожароизвестители 

Ръчните пожароизвестители се разполагат по пътя на евакуация, като 

разстоянието между тях е не по-голямо от 30м. Ръчните пожароизвестители са 
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монтирани на височина от 1,30 м. от кота готов под, съгласно т. А.5.3.8  от СД CEN/TS 54-

14:2006. 

 

3.6.3. Разположение на устройствата за сигнализация 

Сирените да са за вътрешен монтаж и да са монтирани на височина 2.2м от кота 

готов под. Сирените да бъдат разположени така че  да осигурят минимално ниво на 

звуковия сигнал за пожарна тревога 75dB или 5dB над фоновия шум, съгласно т. А.6.5.2  от 

СД CEN/TS 54-14:2006. 

    

3.7. Разделяне на сградата на зони3.7. Разделяне на сградата на зони3.7. Разделяне на сградата на зони3.7. Разделяне на сградата на зони    

Съгласно т. А.6.2.2 от СД CEN/TS 54-14:2006, инсталацията се зонира на следния 

принцип: 

  - разгънатата площ на една зона не превишава 1600 кв.м. 

 - към ПИЦ се подава индикация за помещението в което е възникнал пожар или на 

входа на помещението се монтира светлинна индикация. 

 - когато зоната се простира извън границите на един пожарен сектор, границите на 

зоната са граници на пожарни сектори 

 - всяка зона се ограничава до един етаж от сградата 

      

3.8. Управление на системата и индикации3.8. Управление на системата и индикации3.8. Управление на системата и индикации3.8. Управление на системата и индикации    

Методът за подаване на сигнал за пожарна тревога към обитателите на сградата 

ще отговаря на изискванията в стратегията за реагиране при сигнал за пожарна тревога. 

В някои случаи стратегията за реагиране може да изисква сигналът за пожарна 

тревога да бъде подаван първоначално към обучен персонал, който поема извършването на 

необходимите следващи дейности в сградата. В такива случаи общ сигнал за пожарна 

тревога не е необходимо да бъде подаван незабавно, но възможност за подаване на общ 

сигнал за пожарна тревога ще бъде осигурена. 

Всеки сигнал за тревога, предназначен за възприемане от необучени лица ще бъде 

подаван най-малко чрез акустични средства. Това могат да бъдат сигнализационни 
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устройства или гласова система за сигнализация на тревога (ако има например система за 

масова комуникация). 

Системата би трябвало да е проектирана така, че да не е възможно повече от един 

микрофон, речев модул или генератор на съобщения да бъде предаван едновременно. 

В участъци, където звуковите сигнали могат да бъдат неефективни, например при 

много висок шум, при глухи обитатели или където е вероятно да бъдат носени средства за 

защита на слуха, визуални и/или осезателни сигнали би трябвало да се използват в 

допълнение към звуковите сигнали. 

Съоръженията за управление и индикация са способни да идентифицират отделния 

автоматичен или ръчен пожароизвестител, от който  е получен сигнала. Те се разполагат 

на така че: 

- Са удобни и леснодостъпни за пожарната команда и отговорните лица места.  

- Осветеността е такава че етикетите и визуланите индикации могат да бъдат 

видени лесно 

- Нивото на фоновия шум позволява звуковата индикация да бъде чута 

- Околната среда е чиста и суха 

- Рискът от механични повреди е нисък 

- Рискът от пожар е нисък и мястото е обхванато от най-малко един 

автоматичен пожароивестител в рамките на системата 

 Управлението и индикациите е съгласно т. 6.7 от    СД CEN/TS 54-14:2006    

     

3.9. Електрозахранване3.9. Електрозахранване3.9. Електрозахранване3.9. Електрозахранване    

Основен източник 

Централата се захранва като денонощен консуматор от отделен автоматичен 

предпазител AEG 6А от главно ел. табло. Третият проводник на захранващия кабел на 

пожароизвестителната централа се свързва към шина земя на главно ел. табло. Вземат се 

мерки за предотвратяване на неправомерно прекъсване на основното захранване. 

Основното захранване на централата е съгласно т. 6.8.2 и т. А.6.7.2 от СД CEN/TS 54-

14:2006. 

Резервен източник  
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Предвижда се резервно захранване посредством батерии с продължителност на 

действие 72 часа, след което би трябвало да остане достатъчен капацитет, за да осигури 

натоварване при тревога в продължение на 30 минути. 

Когато съобщаването за повреда става незабавно чрез наблюдение на системата на 

място или дистанционно и е в сила договор за поддръжка, даващ максимален срок за ремонт 

по-малък от 24 часа, тогава минималният резервен капацитет може да бъде намален до 30 

часа. Тоз срок може да бъде допълнително намален до 4 часа, ако на обекта по всяко време 

има резервни части, персонал по ремонта и резервен генератор. 

Резервното захранване на централата е съгласно т. 6.8.3 и т. А.6.7.3 от СД CEN/TS 

54-14:2006. 

Кабели и кабелни връзки 

Видове кабели 

Предвидените в проекта кабелите ще удовлетворяват всички изисквания, 

определени от производителя или доставчика на съоръженията. Особено внимание ще бъде 

обърнато на токопреносната способност и затихването на информационните сигнали и ще 

бъдат спазени препоръките на националните документи относно видовете кабели и 

тяхното инсталиране. 

Защита срещу пожар 

Когато е възможно, кабелите ще преминават през места с нисък пожарен риск. Ако е 

необходимо кабелите да преминават през други участъци, и повреда на тези кабели ще 

препятства: 

-  приемане на сигнал за откриване от съоръжението за управление и индикация; 

-  задействане на устройството за сигнализация; 

-  приемането на сигнали, произхождащи от системата за откриване на пожар към 

който и да е орган за управление на съоръженията за защита от пожар; 

-  приемането на сигнали, произхождащи от системата за откриване на пожар към 

което и да е съоръжение за предаване на сигнал за тревога при пожар 

Предвиждат се огнеустойчиви кабели, или кабелите ще бъдат защитавани от пожар. 

Защита срещу механична повреда 

Кабелите се предвижда да бъдат подходящо защитени. 
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Кабелите ще бъдат инсталирани в подходящо защитени места (например кабелни 

скари, канали, тунели); като алтернатива кабелите би трябвало да имат достатъчна 

механична якост според мястото им или ще бъде предвидена допълнителна механична 

защита. 

Защита срещу електромагнитни смущения 

За да се предотвратят повреда и лъжливи сигнали за тревога, съоръженията 

(включително кабелите) няма да бъдат разполагани в места, където е вероятно да има 

високи нива на електромагнитни смущения, т.е. нива, по-високи от тези, при които са били 

изпитвани съоръженията. Ако това не може да бъде постигнато, ще бъде предвидена 

подходяща електромагнитна защита. 

Инсталационните работи да се изпълнят с тип на проводника, указан на чертежите. 

Пожароизвестителните линии ще се изпълнят с проводник J-Y(L)Y  2 х 0,75 мм2, Силовия 

контур се изпълнява с кабел J-Y(L)Y 2х0,75 мм2. Там, където има окачени тавани, кабелите 

да се предвидят по тях, а за останалите помещения да се предвидят положени в негорими 

PVC тръби. В помещенията с повишена пожарна опасност кабелите да се изтеглят в 

заземени газови тръби. 

Кабелите във вертикалните кабелни трасета се привързват през 50cm., а в 

хоризонталните кабелни трасета през 30cm с кабелни превръзки. 

    

3.10. Монтаж3.10. Монтаж3.10. Монтаж3.10. Монтаж    

Общи положения 

Системата трябва да бъде инсталирана в съответствие с т. 7 от СД CEN/TS 54-

14:2006. Всички необходими изменения трябва да се съгласуват с проектанта. 

Разположение на съоръженията 

Определянето на местата е в съответствие с изготвената документация 

Зони с опасности 

При разполагане на устройствата трябва да се вземат под внимание всички особени 

опасности, които биха могли да съществуват, при експлоатация на сградата 

Инсталиране на кабели 
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Кабелите се разполагат в съответствие с националните норми. Ако са използвани 

тръби и канали, размерите им би трябвало да са такива, че да позволяват лесно полагане и 

изваждане на кабелите. Достъпът би трябвало да се осигури чрез подвижни или окачени на 

панти капаци. 

Кабелите, които пренасят енергия и сигнали в инсталацията би трябвало да бъдат 

прокарани така, че да бъдат избегнати вредните влияния върху системата. Факторите, 

които трябва да бъдат взети под внимание са: 

- Електромагнитни смущения 

- Повреда от пожар 

- Механична повреда 

- Повреда поради работа по поддържането на други системи 

Където е необходимо кабелите на ПИИ могат да бъдат разделени от другите кабели 

чрез използване на изолиращи или заземени разделители на канали или чрез отделяне на 

подходящо разстояние. Разделянето става чрез полагане на кабелите в кабелопроводи, 

тръби, шахти или канали, запазени за ПИИ. Кабелите се разделят от другите кабели 

посредством здрава преграда от материал с клас по реакция на огън А1, А2 или В или се 

монтират на разстояние поне 30 см. от кабели на други системи. 

Пожароизвестителните кабели са подходящо маркирани на интервали от най-много 2 

м. за показване на тяхната функция или се оцветяват в отличителен цвят, или се 

затварят в тръби, канали или шахти, предвидени само за ПИИ. 

Когато  за ПИИ са използвани многожилни кабели, никое от жилата не може да се 

използва за други цели освен за пожароизвестяване. Кабелите провеждащи ток с 

напрежение по-високо от безопасното би трябвало да са отделени от другите 

пожароизвестителни кабели. В частност, кабелът на основното захранване не трябва да 

влиза през същия кабелен вход, в който преминават кабели превеждащи ток с безопасно 

ниско напрежение. 

Предпазване от пожар 

Отворите за преминаване на кабелите през стени и подове от едно помещение в 

друго, се уплътняват след полагането на кабелите с противопожарен материал, който 
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предпазва от преминаване на дим и огън. Материала използван за уплътнение на отворите 

трябва да съответства на класа на реакция на огън на стени, подове и тавани. 

Съединение на кабелите и кабелните клемни връзки 

Навсякъде, където е възможно, би трябвало  да се избягват съединения на кабели, 

различни от тези съдържащи се вътре в корпусите на съоръженията. Където 

обединяването е неизбежно, то трябва да бъде затворено в подходяща достъпна и 

идентифицируема съединителна кутия за избягване на объркване с други уредби. Би 

трябвало да бъдат избрани методи за свързване към клеми, които сведат до минимум 

намаляването на надеждността и огнеустойчивостта на кабела. 

    

3.11. Въвеждане в екс3.11. Въвеждане в екс3.11. Въвеждане в екс3.11. Въвеждане в експлоатацияплоатацияплоатацияплоатация    

Въвеждане в експлоатация 

Инженерът по въвеждането в експлоатация би трябвало да извърши пълен визуален 

контрол, за да е сигурно, че работите са били изпълнени по задоволителен начин, че 

използваните методи, материали и  съставни части отговарят на тези указания и че 

чертежите със записи и инструкции за експлоатация съответстват на инсталираната 

система. 

Инженерът по въвеждането в експлоатация би трябвало да изпита и потвърди, че 

инсталираната система работи правилно и в частност да провери дали: 

- Всички автоматични и ръчни пожароизвестители работят 

- Информацията, подавана от съоръженията за управление и индикация, е правилна 

и отговаря на изискванията, документирани според т. 5.6 от СД CEN/TS 54-

14:2006 

- Всички връзки към център за приемане на сигнали за пожарна тревога или център 

за приемане на предупреждение за повреда са действащи и съобщенията са 

правилни и ясни 

- Устройствата за сигнализиране на тревога работят 

- Всички спомагателни функции могат да бъдат активирани 

- Документите и инструкциите, изисквани съгласно т. 7.5 от СД CEN/TS 54-

14:2006 са осигурени 
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Верифициране 

Преди преминаването към приемането на инсталацията би трябвало да бъде 

предвиден предварителен период за да се извършат наблюдения на стабилността на 

инсталираната система в обичайните условия на околната среда. Проверка за приемането 

на ПИИ се изпълнява от технически представител на инсталатора и от купувача или от 

негов упълномощен представител.  

Изпитването за приемане се състои от: 

- Потвърждение, че документите, изискващи се според тези указания, са 

предоставени 

- Визуални проверки, включително всички оценки, които могат да бъдат направени 

чрез визуален контрол за проверка на съответствието на инсталираната 

система със спецификацията 

- Функционални изпитвания за правилната работа на системата, включително на 

връзките към спомагателната и предаващата мрежа, предадени чрез 

задействане на съгласуван брой пожароизвестителни устройства. 

На отговорното за експлоатацията лице се предоставят подходящи инструкции за 

използване, периодично обслужване и изпитване. 

След приключване на верификацията системата бива официално предадена на 

купувача. От този момент купувача поема отговорност за нея. 

Инженерите по въвеждането в експлоатация би трябвало да бъдат компетентни, 

опитни и квалифицирани. Те би трябвало да имат познания за характеристика на 

инсталираната система и за препоръките, дадени в тези указания. 

    

3.13.13.13.13333. Използване, поддържане и обслужване. Използване, поддържане и обслужване. Използване, поддържане и обслужване. Използване, поддържане и обслужване    

Използване на системата 

    Лицето, под чиято отговорност е частта на сградата, в която се намира 

инсталираната система, би трябвало да назначи едно или повече лица, отговорни за 

изпълването на следните функции: 

- Осигуряване на първоначално и по-нататъшно съответствие на системата с 

препоръките на тези указания 
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- Установяване на процедури за действие при различни сигнали за тревога, 

предупреждения и други събития, произхождащи от системата 

- Обучение на обитателите 

- Поддържане на системата в добро състояние 

- Поддържане на свободно пространство на най-малко 0,5 м. около всеки 

автоматичен пожароизвестител 

- Осигуряване на отсъствие на препятствия, които биха могли да пречат на 

движението на продуктите на пожара към пожароизвестяването 

- Осигуряване на безпрепятствен достъп до ръчните пожароизвестители 

- Предотвратяване на лъжливи сигнали за тревога чрез вземане на подходящи 

мерки за предотвратяване на задействането на пожароизвестителите от 

рязане, заваряване, пушене, нагряване, готвене, изпускане на дим и др.; 

- Осигуряване на подходяща промяна на системата, ако настъпват значителни 

промени в използването или конфигурацията на сградите 

- Поддържане на паспорта и записване на всички събития, произлизащи от 

системата или влияещи върху нея 

- Осигуряване провеждане на поддържането в необходимите срокове 

- Осигуряване на правилното обслужване на системата след настъпване на 

повреда, пожар или други събития, които биха могли да повлияят неблагоприятно 

върху системата 

Някои от тези функции могат да бъдат делегирани по договор на друга организация 

 Паспортът на сградата се съхранява на място достъпно за упълномощени лица. 

 Поддържане 

 За осигуряване на непрекъснатото правилно функциониране на системата тя би 

трябвало да бъде редовно контролирана и обслужвана. Това би трябвало да бъде 

организирано незабавно след завършване на инсталирането, независимо дали сградата е 

въведена в експлоатация или не. 

 В общия случай би трябвало да се направи споразумение между 

ползвателя/собственика и производителя, доставчика или друга компетентна организация 

за контрол, обслужване и ремонт.  
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График на поддържането: 

1. Ежедневно обслужване  

Ползвателят и/или собственикът би трябвало да гарантира че всеки работен 

ден е проверено: 

-  че панелът показва режим „Дежурство“ или някакви отклонения от режим 

„Дежурство“ са записани в паспорта и са докладвани на обслужващата 

организация, когато това е подходящо 

- Че всеки сигнал за повреда, записан през предходния ден, е приет със съответното 

внимание 

- Че когато е уместно, системата е била правилно възстановявана след 

изключване, изпитване или потискане на звукова сигнализация 

Всеки забелязан дефект трябва да се запише в паспорта и колкото е възможно по-

бързо да се предприемат коригиращи действия. 

2. Месечно обслужване: 

Най-малко веднъж месечно ползвателят трябва да гарантира че: 

- Веки резервен генератор, за който се изисква да отговаря на препоръките на т. 

6.8.3 от СД CEN/TS 54-14:2006, е пуснат в действие, нивото на горивото е 

проверено и когато е необходимо – допълнен 

- Резервната хартия и мастилото за всеки принтер са достатъчни 

- Приспособленията за изпитване са действащи и всеки дефектен индикатор е 

отбелязан 

Всеки забелязан дефект трябва да се запише в паспорта и колкото е възможно по-

бързо да се предприемат коригиращи действия. 

3. Тримесечно обслужване: 

Най-малко веднъж на три месеца ползвателят трябва да гарантира че 

компетентно лице: 

- Проверява всички вписвания в паспорта и предприема всички действия, 

необходими за привеждане на системата в пълна изправност 

- Задейства най-малко един автоматичен или ръчен пожароизвестител от всяка 

зона, за да изпита дали съоръженията за управление и индикация приемат и 
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показват правилния сигнал, сигнализират тревога и задействат всички други 

предупредителни и спомагателни устройства 

- Проверява функциите за следене за повреда на съоръженията за управление и 

индикация 

- Проверява способността на съоръженията за управление и индикация да 

изпълняват всяка функция за захващане или освобождаване на врата 

- Когато е допустимо проверява действието на всяка връзка към пожарната 

команда или дистанционен обслужван център 

- Провежда всички други проверки и изпитвания, определени от инсталатора, 

доставчика или производителя 

- Осведомява се дали е имало промени в конструкцията или в използването, които 

биха могли да повлияят върху изискванията за разполагане на ръчни и 

автоматични пожароизвестители и звукови сигнализатори и ако е така, 

провеждане на визуален контрол 

Всеки забелязан дефект трябва да се запише в паспорта и колкото е възможно по-

бързо да се предприемат коригиращи действия. 

4. Годишно обслужване 

Най-малко веднъж годишно ползвателят трябва да гарантира че компетентно лице: 

- Провежда контрола и рутинните изпитвания, препоръчани за ежегодното, 

месечното и тримесечното обслужване 

- Проверява всеки пожароизвестител за правилна работа в съответствие с 

препоръките на производителя 

- Проверява способността на съоръженията за управление и индикация да 

задействат всички спомагателни функции 

- Извършва визуален контрол за да потвърди, че всички кабелни връзки и 

съоръжения са безопасно, без повреда и подходящо защитени 

- Извършва визуален контрол, за да провери дали промени в конструкцията или в 

използването са повлияли върху изискванията за разполагане на ръчни и 

автоматични пожароизвестители и звукови сигнализатори. Визуалният контрол 

трябва да потвърди че под всеки пожароизвестител се поддържа свободно 
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пространство от 0,5 м. във всички посоки и че всички ръчни пожароизвестители 

са достъпни на видно място 

- Изследва и изпитва всички батерии 

Всеки забелязан дефект трябва да се запише в паспорта и колкото е възможно по-

бързо да се предприемат коригиращи действия. 

Предотвратяване на лъжливи сигнали 

Важно е да бъде осигурено операциите по поддръжка и обслужване да не водят до 

лъжлива пожарна тревога. Ако по време на изпитване ще бъде използвана връзката до 

дистанционен обслужващ център, от съществено значение е уведомяването на центъра 

преди предприемането на изпитването. Ако предаването на сигнали до дистанционния  

обслужващ център по време на изпитването е преустановено, при съоръженията за 

управление и индикация би трябвало да се подаде визуална индикация за това състояние. 

Ако тази индикация не се подава автоматично, на панела за индикация трябва да се постави 

ръчно бележка информираща ползвателите за отсъствието на връзка към дистанционния 

обслужващ център. 

Обитателите на обекта трябва да бъдат предупредени за всяко изпитване на 

системата, което може да доведе до задействане на звукови сигнализатори. 

Важно е операциите по поддръжка и обслужване да не водят до активиране на 

противопожарни съоръжения. Връзката или съоръженията трябва да бъдат спрани по време 

на изпитванията. 

Специално обслужване 

Предвижда се специално обслужване при: 

- Пожар 

- Поява на лъжливи сигнали 

- Разширение, измяна или ново вътрешно оформяне на сградата 

- Изменение на използването или дейностите в зоните 

- Промяна в нивото на околния шум  

- Повреда на системата 

- Промяна в спомагателните съоръжения 

- Използване на системата преди строителните работи да приключат 
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Ремонт и видоизменение 

В случай на: 

- Индикация за неизправност на системата 

- Повреда на която и да е част на системата 

- Промяна в конструкцията или използването на сградата 

- Промяна в дейностите в защитаваите площи 

Ползвателят е длъжен да уведоми обслужващата организация, така че да бъдат 

взети всички необходими мерки за отстраняване на неизправностите. 

Резервни части 

Може да бъде полезно запас от резервни части да бъде поддържан на работната 

площадка. 

Работите, извършени върху системата би трябвало да се въвеждат в паспорта.  

Отговорността по поддържането трябва да е ясно определена 

Поддържането трябва да се извършва само от квалифицирани лица, добре обучени и 

компетентни в дейностите, изискващи се за контрол, обслужването и ремонта на 

инсталираната система.  

 

 

ПРОЕКТАНТ: 

                         ........................................... 

       /инж. Райчо Раев/ 

 


