
топлоизолационна
подложка

600

15

2,0

1200

14

2,0

500

9

1200

10

2,0

1200

12

2,0

150

5

150

6

150

8

150

9

1200

13

2,0

150

5

150

7

1200

11

2,0

 Забележки:

1. Инсталациите се изпълняват скрито под мазилка с проводник тип СВТ/ПВВМ трипроводен, изтеглен  в PVC тръби на височина

2,60 м от готов под. Токови клонове за осветление с девиаторни или серийни прекъсвачи се изпълняват четирипроводни.

2. Височина на монтаж на токовите излази:

- в мокри помещения и сутерен - 1,20 м

 - за климатици - 2,0 м

 - за всички останали - 0,50 м от готов под

3. Ключовете за осветление се монтират на 20 см от рамката на вратата и на 100см от готов под от към дръжката на вратата, а

за мокрите помещения от външната страна.

4. Tам където са предвидени повече от един контакт или ключ в група, да се изпълняват в общ блок със свързани конзоли.

5. Всички контакти, осв.тела и др.монтирани ел.уреди /апарати да се заземят с третия/PE/ проводник на захранващите кабели.

6. Кабелите за осветителните тела се полагат по тавана под мазилка/над окачен таван.

7. Токови кръгове с кабел СВТ 3х4мм2 се изпълняват с него  до разклонителните кутии, а от тях: -за осветителните клонове с

кабел СВТ 3х1,5мм2; -за контактите с кабелСВТ 3х2,5.

8. Захранващите кабели за етажните токоразпределителни табла са тип СВТ 5x16/ 5х6 мм2, положен в гофрирана PVC тръба.

9. Всички осветитителни тела,вентилатори и контакти в мокри помещения,складове и външни са тип противовлажни с мин. IP 54.

10. Кабелите се изтеглят в PVC тръби съгласно БДС EN 61386 за трипроводни линии

- до 1 мм2    - ф20мм

- до 4мм2     - ф25мм

- до 10 мм2  - ф 32мм

11. При преминаване покрай топловоди/комини/ да се прави топлоизолационна подложка с дебелина минимум 15 мм.
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 28 x 14 = 4,000 m
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КАБИНЕТ ПО МУЗИКА  -   46,70м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КАБИНЕТ   -   51,86 м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КАБИНЕТ ПО ТЕХН.ПР.  -   14,50м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КАБИНЕТ  -   49,96м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КАБИНЕТ   -  46,64 м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КОРИДОР    -   80,33м2

под - об.мозайка   в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

ПАРАКЛИС  -   52,19м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

СКЛАД -   12,56 м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка
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с граница  на  огнеустойчивост EI 30

шайба 2

ш
а
й
б
а
 
6

ш
а
й
б
а
 
3

ш
а
й
б
а
 
4

ш
а
й
б
а
 
5

шайба 1

облицовка "ЕТАЛБОНД"

Метален парапет - ръкохватка на 1.00м от

пода

М
е
т
а
л
е
н
 
п
а
р
а
п
е
т
 
-
 
р
ъ
к
о
х
в
а
т
к
а
 
н
а
 
1
.
0
0
м
 
о
т

п
о
д
а

 
Л

е
т
я
щ

а
 
 
в
р
а
т
а
,
о
с
т
ъ
к
л
е
н
а

д
и
м

о
у
п
л
ъ
т
н
е
н
а
,

с
 
г
р
а
н
и
ц
а
 
 
н
а
 
 
о
г
н
е
у
с
т
о
й
ч
и
в
о
с
т
 
E
I
 
3
0

P
V
C

 
Л

е
т
я
щ

а
 
 
в
р
а
т
а
,
о
с
т
ъ
к
л
е
н
а

д
и
м

о
у
п
л
ъ
т
н
е
н
а
,

с
 
г
р
а
н
и
ц
а
 
 
н
а
 
 
о
г
н
е
у
с
т
о
й
ч
и
в
о
с
т
 
E
I
 
3
0

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

ФОАЙЕ   -   53,52м2

под - об.мозайка   в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30
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СКЛАД - 9,63м2

под - об.мозайка

стени и таван - варова мазилка

КОРИДОР    -   167,38м2

под - об.мозайка   в/у

ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у

варова мазилка
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