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Облицовка от гипсофазерни

плоскости около комини

Облицовка от гипсофазерни плоскости

около комини

олук

водосточна тръба

олук

водосточна тръба

ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ:

керемиди

летви

дъсчена обшивка

хидроизолационно фолио

дървена носеща  покривна конструкция

гипсофазерни плоскости "KNAUF" с граница на

огнеустойчивост 60 минути

Забележки :

1. Мълниезащитната система се изгражда чрез

монтиране на мълниеприемна мрежа от алуминиева

сплав AlMgSio ф8мм на покрива на обекта и

мълниеприемни прътове от алуминиева сплав

AlMgSio ф16mm с H=2,0м. на комини, чилъри и др.

високи части на покрива, стърчащи мин. 0,5м над

комините/най-високата точка на покрива/.

2.Токоотвода се изпълняват от поцинкована стомана

/алуминиева сплав/ ф 10мм или поцинкована шина

40х4 мм. Да се избягват резки огъвания, а радиуса

на кривите - мин.20см..

3. Връзките между мълниеприемника и токоотвода

се изпълнява чрез заварка двустранно с дължина на

шева мин. 80 мм. или с болтова сглобка. Металната

конструкция на сградата се съединява чрез

токоотводи със заземителите.

4.Контролната кутия-KK се монтира на височина

1,50м. от терен.

5.Връзките между токоотвода и заземителя се

изпълнява разглобяемо чрез два поцинковани болта

и две планки с Rпрех=0.05ома

6. На местата където токоотвода пресича

електрическа инсталация, същата се разполага в

метална обвивка на разстояние 1м от двете страни

на мястото на пресичане. Металната обвивка се

свързва с токоотвода.

7. Разстояния от заземителите и заземителната

шина до други проводи-съгласно Наредба №4/2010г.

за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения

и открити пространстава.

Легенда :

Контролна кутия- КК

Мълниеотвод

Заземител

Мълниеуловителен прът-МП

защита комин

метален прът H=2,0m

КК

   Rg з< 10 ома

КК

   Rg з< 10 ома   Rg з< 10 ома

КК

   Rg з< 10 ома

КК

КК

   Rg з< 10 ома

заземителна поцинкована шина

заземителна поцинкована шина

КК

   Rg з< 10 ома

защита комин

защита комин

защита комин

КК
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