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 28 x 14 = 4,000 m
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КАБИНЕТ ПО МУЗИКА  -   46,70м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КАБИНЕТ   -   51,86 м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КАБИНЕТ ПО ТЕХН.ПР.  -   14,50м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КАБИНЕТ  -   49,96м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КАБИНЕТ   -  46,64 м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

КОРИДОР    -   80,33м2

под - об.мозайка   в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

ПАРАКЛИС  -   52,19м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

СКЛАД -   12,56 м2

под - линолеум  в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка
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о
т
п
а
д
а
щ
т
у
х
л
е
н
 
з
и
д

о
т
п
а
д
а
щ
т
у
х
л
е
н
 
з
и
д

Метална врата, двуслойна,
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минерална  вата,

с граница  на  огнеустойчивост EI

30

Метална врата, двуслойна, оребрена,
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с граница  на  огнеустойчивост EI 30
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с граница  на  огнеустойчивост EI 30
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Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

ФОАЙЕ   -   53,52м2

под - об.мозайка   в/у  ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у варова

мазилка

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата, PVC,

с граница  на  огнеустойчивост EI 30
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фугирана декоративна мазилка
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СКЛАД - 9,63м2

под - об.мозайка

стени и таван - варова мазилка

КОРИДОР    -   167,38м2

под - об.мозайка   в/у

ст.бет.плоча

стени и таван - латекс   в/у

варова мазилка

С8

С9

РПИ15

РПИ17

РПИ16

СИ

СИСИ

СИ
СИСИ

СИ СИ

ПИ48

ПИ49

ПИ50

ПИ61

ПИ51
ПИ52

ПИ53

ПИ54

ПИ55

ПИ57

ПИ59

ПИ60

ПИ56

ПИ58

2х1,0

от ПИ47

2х1,0

към ПИЦ

Забележки:

 1. За изграждане на пожароизвестителната система ще се използва Интерактивно адресируема пожароизвестителна

централа(ПИЦ) тип IFS 7002 с един сигнален контур

2. ПИЦ ще се монтира в малък комуникационен шкаф, монтиран в стаята за охрана на обекта. Ел захранването ще се

осъществи от съществуваща ел.инсталация в същата стая, на отделен токов кръг.

3. За сигналния контур да се изпозва  КАБЕЛ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 2х1,5мм2 с екранна оплетка

от голи медни проводници , УСТОЙЧИВ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОГЪН ПО IEC 60332-3, положен в PVC канал открито по

стена в неремонтираната част и скрито под мазилка в ремонтираната част на височина 2,30 м от готов под.

4. В залите и фоайето на кота +/-0,00, където е монтиран окачен таван, пожароизвестителните датчици тип FD7130 се

монтират на две нива:

     - на най-високо ниво на тавана(над окачения таван) с номера ПИ15, ПИ16, ПИ18 и ПИ20

     - на второ ниво (под окачения таван) с номера ПИ14, ПИ17, ПИ19 и ПИ21

5. В сигналния контур са включени 61 бр. пожароизвестителни(ПИ) датчици, 17 бр. ръчни пожароизвестители(РПИ) тип

FD7150, монтирани по хода на пътя за евакуация и 9 бр. акустични сигнализатори-сирени за пожароизвестяване(С)тип

FD 7204, от които една е монтирана на външната фасада със сигнална лампа с IP 65.

6. Над входните врати на помещенията и под окачения таван се  монтират сигнални индикатори.

ДЪРЖАВАТА,    чрез ПУ"Паисий Хилендарски"

-Пловдив, филиал "Любен Каравелов"

гр.Кърджали

Електро - Пожароизвестителна инсталация:

Технически  проект

Разпределение  на  кота +8,00

М 1:100

Конструктивна:
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Урегулиран поземлен имот

 УПИ VІІІ- За учителски институт  кв.165

 по ЗРП на ЦГЧ  на гр.Кърджали  и по

кадастралната карта на гр.Кърджали

Идентификатор  40909.110.83.1

ВиК инсталации:

инж.Ст.Стоев

Пожарна безопасност:

М.Синабов

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА

ИЗТОЧНОТО КРИЛО НА УЧИТЕЛСКИ

ИНСТИТУТ -  филиал "Любен

Каравелов" гр.Кърджали

Архитектурна:

арх. Д.Бечева

инж.Р.Табакова

обект:

местонахождение:

възложител:

част:

фаза:

30.09.2015г.

гр.Кърджали

съгласувал част:

проектант :

лист

4/4


