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Настоящия проект е се извършва по искане на Възложителя и 

след обстоен оглед на място, както и на база конструктивно 

обследване.  

Предмет на проекта е реконструкцията на източното крило, което 

е с най-големи поражения в конструктивните елементи на сградата, 

особено в следствие на земетресението от 24.05.2014 г. с епицентър 

Егейско море. 

Предпоставка за пукнатините е наличието на високи подпочвени 

води в тази зона на сградата. Предвидено е изграждане на дренаж 

външно от сградата, както и усилване на фундаментите по периферията 

по отделен конструктивен проект, с автор инж. Трифон Влахов. 

Относно пукнатините в сградата, които са подробно описани в 

констативен протокол от 26.05.2014 г. извършен от ръководството на 

филиала и външни компетентни лица. Констатирани са пораженията в 

сградата и особено м североизточния й край, който е необходимо да се 

демонтира. Демонтажа ще бъде засяга участъка с размери 9 м 

успоредно на бул. „Беломорски” и 6 м успоредно на ул. „Отец Паисий” 

Сградата в източната си част е в тежко, предаварийно състояние, 

неподлежащо на укрепване, което да позволи използването й. Това го 

твърдя поради наличието на изкълчена колона, пукнатини с ширина 10 

см в зидовете, недопустими провисвания в плочите и при отделни 

гредови носещи елементи.  Демонтажа на участъка е сложен като 

мероприятие и да се изпълни съгласно предписанията в проекта по част 

„ План за безопасност и здраве”, като се демонтира, особено 

внимателно, отгоре надолу, ръчно и при спазване на всички изисквания 



за безопасността на труда и използване на необходимите лични 

предпазни средства.  

При реконструкцията на сградата ще се изпълнят 

стоманобетонови шайби – 6 броя, които осигуряват в сеизмично 

отношение крилото, съгласно Еврокод 8-3, за проектиране на 

сеизмични въздействия на съществуващи сграда. Шайби с номера от 1 

до  6 да се привържат за съществуващите греди подсредством  

непрекъснат заваръчен шевове през 10 см с дължина 10 см,между 

новостроящите се елементи и съществуващата армировка на гредите. 

По този начин се гарантира съвместната работа на нови и 

съществуващи елементи. Ще се усили със стоманобетонов кожух К13 в 

сутерена. Всички зидове с пукнатини над 1 см ще се президат наново в 

участъка на пукнатините с керамични блокове тип „тухли-четворки”. 

Пукнатините в стоманобетоновите конструктивни елементи ще се 

обработят чрез инжектиране с епосксидна смола. Предлагам Sikadur 52 

Injection, като подходящ материал. Предварителната подготовка на 

пукнатините за обработка да се извърши, съгласно фирмените 

предписания. 

Над аварийния изход е предвидена и лека стоманена козирка с 

покритие от LT ламарина и с размери:  ширина 3,6 м и дължина 5,6м. 

Поради демонтажа на част от източното крило и лошото 

състояние на дървената покривна конструкция е предвидена 

новопроектирана. При проекта е съблюдавана съществуващата и е 

възможно използването на съществуващи дървени елементи като ребра 

и обшивка. Столиците, майи и попове могат да се използват след само 

след писмена заповед от проектанта-конструктор.  

По време на строително-монтажните работи, да се извършва 

непрекъснат авторски контрол и при необходимост да се търси 

съдействието на проектанта-конструктор. 
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